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＜プライバシーポリシー＞

　お預かりしました個人情報は､アフターサービスの他に､オプション製品等のご案内､

アンケート等､サービス向上のために使用し､お客様の同意なく利用目的以外に使用致しません。

また､お客様からご提供いただく個人情報は､法令の規定により提供を行う場合を除き､

お客様の同意なしに第三者への開示 ・ 提供を行うことはありません。

プリマヴェーラ 専用コントローラ3030 44年 年

●　製品保証書 同梱の製品保証書を検査後、お施主様へ
お渡しください｡

●　検査表の返送 安全性のためお願い致します。

●　施工後の検査の実施 施工完了後､電気工事士様による検査の実施。

保証に関して

施工店様へのお願い

｢床暖房｣には､コストはもちろんですが､
何よりも高い安全性が求められます｡
究極の安全設計と蓄積したノウハウにより､
床暖房業界初となる､
充実の 30 年保証を実施いたします｡

お客様の暮らしに末永い安心をお届けしたい。
その想いから生まれた保証制度です。
（コントローラの保証年数は４年となります。）

製品への自信―――。

30 年保証30年保証
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創設以来､プリマヴェーラは重大事故を一切発生させておりません。

しっかりとした安全機能で長期間ご利用になれます。

床暖房検査表

合成抵抗値測定＆昇温検査
配線に間違いがないかを
確認します

絶縁抵抗値測定
アルミシートにより
少しの漏電も見逃しません

100％安全な状態で
ご使用いただくための

確認です

目的

3直接話すと小さな思い違いも解消されます

2効率的な施工方法を
説明します

1初めて施工される施工店様・電気工様
でも安心です

目的

3
プリマヴェーラの
釘打ち等の傷を
漏電検査により
チェックできます

2下地の凹凸を確認できます

1プリマヴェーラの下に
敷くことで

下地から保護します

目的

③
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③
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安心・安全の三本柱安心・安全の三本柱

安全性について安全性について

保証年数：

◀

株式会社アルシステム　本社

〒564-0063 担当: 川井田　哲也
大阪府吹田市江坂町1-14-33　TCSビル6F 携帯:
TEL：06-6310-6826

物件名：

　　　　本製品は下記ボルト数です

赤字欄は必ず記入願います。　

電圧 枚数
工場合成

抵抗値（Ω）
昇温検査

Ω MΩ 良　・　不可

Ω MΩ 良　・　不可

Ω MΩ 良　・　不可

Ω MΩ 良　・　不可

Ω MΩ 良　・　不可

Ω MΩ 良　・　不可

Ω MΩ 良　・　不可

Ω MΩ 良　・　不可

Ω MΩ 良　・　不可

Ω MΩ 良　・　不可

Ω MΩ 良　・　不可

Ω MΩ 良　・　不可

Ω MΩ 良　・　不可

Ω MΩ 良　・　不可

Ω MΩ 良　・　不可

※仮設電源の場合は、合成抵抗値、絶縁抵抗の値が分かり次第提出下さい。

都道 　　　　市町

府県 　　　　　　　村

会社名

携帯電話番号

会社名 電話番号

※保証書は施工店様で、必要事項をご記入捺印の上、お施主様にお渡し下さい。

6畳

FAX：06-6310-6827

管理
番号

17-△△△△

○○○○○

某様邸

ご使用の絶縁抵抗計の
設定ボルト数に

○を付けて下さい

（　　５００V　　/　２５０V　　）

200 Ｖ

設置場所
現場合成

抵抗値（Ω）
絶縁

抵抗値（MΩ）

氏名

　　　　　　　－　　　　　　　－

　　　　　　　－　　　　　　　－

※正確にご記入下さい（事実と異なる数値が検出された場合、
　保証対象外とさせていただきます）

現場住所

電気
工事士

施工店

①現場合成抵抗値（Ω）
の計測 
（二次側の線間で測定）

正常値 

工場合成抵抗値（Ω）と

比べて±１０％以内

③昇温検査 
電源を入れ、シートの有る
部分全ての温度上昇の確
認。 
○を付けて下さい。

良 ・ 不可

現場住所欄の記入を
お願いします

電気工事士欄の記入を 
お願いします

施工店様名、
施工店様の電話番号の記

入をお願いします

1 2 3 

重要 床暖房検査表 
FAX下さい（要返却）

②絶縁抵抗値（M Ω）
の計測
（二次側の片方と地中から
取ったアースで測定。計測
器はデジタルがお勧めで
す）

抵抗値が上がらない場合
は、シートに傷が付いてい
る可能性が高い為、出来る
だけ早い段階で担当営業
までご連絡下さい。

正常値 

５００V：１００MΩ～∞ 

２５０V：５０MΩ～∞
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釘施工ができるか
ご確認ください

下地がコンクリートスラブ等で

釘施工ができない場合は､

当社専用接着剤にて施工して

ください｡

電圧をご確認ください

単相１００Ｖもしくは単相２００Ｖ。

プリマヴェーラの
サイズをご確認ください
ご発注後の変更はいたしかね

ます｡

仕上げ材がフローリングの
場合､フロア方向をご確認
ください

プリマヴェーラはフロアと

相互並行の敷設になります｡

納期は 5営業日後

必要情報とご発注書を、

１７時までにいただけた場合

※大型 ・ 特殊案件は除きます｡

仕上げ材が床暖房対応の
ものかご確認ください

商品の配送先をご確認ください

①現場住所

②荷受人の方のお名前

③荷受人の方の携帯番号

上記３点の情報をご連絡ください｡

※その他　ご確認ください

①吹き抜けや気密性の悪い住宅への施工

②室温が低い (２０℃に満たない ) 状況

③窓が多く､部屋の熱損失が大きい状況

④防音直貼りフロアでの施工

⑤下地材が石膏ボードの場合

ご不明な点は当社営業担当者にお問い合わせください｡

２. 気密性について

断熱材は､下地に対して完全に密着させる必要があります｡

隙間があるとそこから熱が逃げ､温度ムラの原因となります｡

必ず断熱材メーカー様の定める施工方法を守ってください｡

※施工後の床面の表面温度は､断熱材の性能及び施工方法によって､

　 ５℃以上もの差が出ることがあります｡
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(１) 断熱材の確認をお願いします

床暖房の満足度
(暖まり方･ランニングコスト )は

断熱材で決まります！

１. 必要な性能

①床暖房敷設部屋には､必ず断熱材を設置してください。

　（新省エネ基準 【等級３】 相当を推奨）

②２Ｆの床暖房敷設部屋にも､断熱材の設置をお勧めします。

　※１Ｆが居住空間でない場合は､温まりが感じられにくくなる

　　ことがあります。

③既設グラスウールの再利用はご遠慮ください。

ご発注前　確認事項ご発注前　確認事項

根太 根太

床暖房対応フローリング材　厚１２ｍｍ～１５ｍｍ

断熱材

下地合板

完全に密着

アルミシート + プリマヴェーラ　厚１ｍｍ

当社図面

※見積作成のスピード向上･トラブル防止のための情報になります｡ご協力お願いいたします｡

※見積送付後の変更は､当社図面に変更点をご記入していただきＦＡＸしてください｡

9300

7335

3636

３度塗り（全面）にてご使用ください。

※詳細につ ましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

また下地がスラブなどで釘打ち出来ない場合は、ＰＭシリーズをお選びいただき弊社専用接着剤ＰＮ－１０を、

⑦　【商品選択】　プリマヴェーラは、ＰＭシリーズ（従来品）、ＡＰシリーズ（穴あき品）の２種類を

ご用意しております。接着剤・釘併用での施工を希望される場合はＡＰシリーズをお選びください。

リング】　 基材が合板でないフローリング（チップ板等）の場合、通常の施工方法では対応できないことがあります。

⑨　【ご確認事項】　ご発注前に必ずプリマヴェーラの種類、サイズ、敷設方向、ボルト数、回路数、接着剤の有無を

⑧　【接着剤】　ＡＰシリーズ施工の際は、接着剤を現場調達願います。（コニシ㈱製ＫＵ９２８Ｃ-Ｘ 同性能品）

なお、接着剤は活性炭シート下、仕上材下に部分塗りにてご使用ください。
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 ご発注前に弊社担当営業までお問い合わせください。

マヴェーラは、２００Ｖ・１００Ｖどちらの仕様もございます。

施し弊社にご提出ください。　弊社にて数値を確認後、「保証書」を発行・郵送させて戴きます。

】　安全確保・事故防止のため、施工者様（電気工様）は必ず「保証書申請検査表」

房本来の性能が十分発揮できるよう、床下には必ず適切な断熱材をご使用ください。

工様ともに必ずご臨席ください。施工説明希望日は余裕を持って早めにご連絡ください。）

　プリマヴェーラ施工が初めての業者様には弊社にて現場施工説明に伺います。

地材に完全に密着させてください。

す。（※コントローラは２年保証となります。）　

常の保証は２年ですが、弊社が別途規定する条件に同意・施工戴いた場合には、３０年保証を

上げ材が畳の場合は、床暖房専用薄畳をご使用ください。（15㍉以内）

起動時

社　アルシステム

 B面

 A面

場所

200V2回路

合計

コントローラ

ご確認ください。

谷村実業㈱様　倉梯幼稚園件名：

13.2 A

26.4 A

13.2 A

3636

ヴェーラと相互平行の敷設

ング方向　※ご確認ください

保育室 A面

3
6
3
6

6
2
0
0

5
2
4
4

Ｎｏ：ＩＲＳ-EKK-120222-R1 DATE:11-08-23

保育室 B面

物入

1965

9
5
6

□　下地がコンクリートスラブ等で釘施工ができない場合は､当社専用接着剤にて施工していただきます｡

　　 その旨をご記入ください｡

□　販売ルートを教えてください｡( 商社様 - 販売店様 - 施工店様 - お施主様 )

□　仕上げ材に乱尺のフロアを

　　 ご使用になる場合､必ず

　　 フロア幅を教えてください｡

□　使用する仕上げ材のメーカー名､

　　 商品名､サイズ等を教えてください｡

□　２回路用のコントローラを

　　 ご希望の場合､Ａ面･Ｂ面が

　　 分かるようにご記入ください｡

□　部屋の寸法は分かりやすく､

　　 大きくご記入ください｡

　　 ( 手書きでも結構です )

※フロア方向の指定がない場合は､お部屋の長手をフロア方向と仮定し図面を作成します｡

□　フロア方向が分かればご記入ください｡

床暖房敷設のご希望箇所の平面図及び部屋寸法をメールまたはＦＡＸにてご送付ください｡
プリマヴェーラは自由に設計されたものを､完全受注生産でお届けします｡

見積ご依頼時　確認事項見積ご依頼時　確認事項
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賢く使うコツ
●室温と快適温度と床暖房の関係
床暖房を使用して快適にお過ごしいただくには､まず､

「部屋全体の温度を２３～２４℃まで温める」 というコツがあります｡

床暖房は床表面の温度を３０℃前後まで温めますが､部屋の空気が

冷たいままでは快適さを感じていただくことがむずかしくなります｡

人が快適に感じる温度は､個人差がありますが､２５℃前後と言われて

います｡部屋全体が温まったあとは､床暖房のみで十分に快適さを

感じていただけるかと思います。

快適なお部屋のイメージ

23 ～ 24℃

約 30℃

ぽ

か
ぽか

ぽ

か
ぽか

◆コントローラの液晶が
　電源を入れても映らない

コントローラと本体を繋ぐケーブルがしっかり差し込まれて

いるかご確認ください｡

端子台にケーブルがしっかり差し込まれているか
ご確認ください

温度設定をご確認ください
HK２コントローラは､｢１｣と｢２｣のボタンで２つのゾーンの

温度設定が可能です｡この時､それぞれの使用レベルに

差があるほど､片側の温まりが弱く感じられます｡

同程度のレベルでの使用をおすすめします｡

◆Ａ面は温かいのに
　Ｂ面が温かくならない (HK２)

レベル 6~7 で使用した際に
起こりやすい現象です

プリマヴェーラの非発熱部分

( 透明部分 ) は､上のサーモグラフィの

青い部分です｡

発熱部分との温度差は､使用レベルが

上がるほど大きくなりますので､約６ｃｍの

温度ムラを感じる場合があります｡

◆温度ムラを感じる場合◆温まりが弱いと感じたら

②電圧をご確認ください

２００Ｖ用のプリマヴェーラに１００Ｖの

電圧をかけてもほとんど温まりません｡

電気工事士様にご相談ください｡

断熱材の性能が低ければ温まりは

弱くなります｡

適切な断熱材をご使用ください｡

また､断熱材が下地と密着して

いなければ熱が逃げてしまい､

温まりが弱くなります｡

①断熱材をご確認ください

断熱材が下がっていないかご確認ください

故障かなと思ったら故障かなと思ったら
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◆床暖房敷設部分でお気を付けいただきたいこと

床面での睡眠等の長時間の接触はお避けください

特に乳幼児 ・ ご高齢 ・ ご病人 ・ お体の不自由な方､また肌の

弱い方はご注意ください｡

低温やけどを起こす恐れがあります
床面に大量の液体がこぼれた場合はすぐに
ふき取ってください

ふき取った後は､施工店様の点検を受けてください｡

漏電・火災発生の恐れがあります

床材のひび割れや変色の恐れがあります

ホットカーペット・コタツ等の暖房機器との
同時使用はしないでください

床にビス・釘を打たないでください

誤って打ってしまった場合､ただちにブレーカーを切り､

施工店様にご連絡ください｡

感電の恐れがあります

◆床暖房敷設部分でしてはいけないこと

熱によるひずみ､反りが発生する恐れ､

また､調律が狂う可能性があります｡

ピアノ

熱でスプレー缶の中身が膨張し､爆発や

火災を招く恐れがあります｡

スプレー缶

分かりやすくするため､

極端に表現しています｡

原因となるこもり熱

布団､カーペット､座布団等…

長時間同じ場所に置くと､変色 ・ 変形 ・ 焼損の恐れがあります｡

保温性の高いもの

タンス､ソファ､ベッド､食器棚等…

高さ５ｃｍ以上の脚付きのものは使用可能です｡

床面に接する面積の大きいもの

◆床暖房敷設部分に置いてはいけないもの

ご使用上の注意ご使用上の注意

×Ａ面 Ｂ面
レベル レベル ○

Ａ面
レベル レベル

7 1
Ｂ面

3 3








